
Mini Interruptores 
Riel Din
Serie NXB

Conoce:

¿Por qué elegir NXB?

Características

Aplicaciones
•	 Versiones	de	1 a 4 polos
•	 Desde 1 hasta 63 Amperes
•	 Capacidad	de	corte	de 6 kA
•	 Voltaje	de	operación	de	hasta	415 VCA
•	 Fabricados	bajo	el	estándar IEC/EN60898-1 
•	 Certificado	NOM

*Consulte modelos aplicables

Síguenos	en:
ChintMexicoOficial

Contáctanos	en:
info@chint-mexico.com

•	 	Amplio	rango	de	temperatura	de	operación:	
-40°C a 70°C

•	 	Bandera	indicadora	de	estado		
Rojo:	Circuito	cerrado,	Verde:	Circuito	abierto

•	 Vida	mecánica	de	hasta	20,000 ciclos
•	 Vida	eléctrica	de	hasta	10,000 ciclos
•	 Disponibles	en	curva B, C y D
•	  Protección térmica	contra	sobre	corrientes	y		

Protección magnética	contra	cortocircuitos
•	 	Accesorios	disponibles	como	contactos	

auxiliares,	alarmas	y	bobinas	de	disparo	para	
baja/sobre	tensión

•	 2 años de garantía


